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~ O Codice Descrizione Nome
& A001 Guado CHICCUMURRU
S Viabilita principale e secondaria A002  |Guado CHICCUMURRU
A003  |Guado MUNDIA
s e . A004 Guado NARAMPUSA
Viabilita principale e secondaria BOO5 Ponte MOGORELLA
A006  |Guado NARAMPUSA
A007  |Guado NARAMPUSA
Viabilita a rischio BOO8  |Ponte SAN CRISPO
A009 Guado IS ARGIOLAS
B010 Ponte SP35
- Esposti B0O11 Ponte MATTATOIO
BO12 | Ponte MITZACANI
BO13  Ponte FLORISSA
Strade urbane BO14  |Ponte CABA MADRONASA
BO15 | Ponte FLORISSA
strada urbana di quartiere B016  |Ponte FLORISSA
B0O17 Ponte FLORISSA
B018 Ponte FLORISSA
strada urbana di scorrimento BO19  |Ponte FLORISSA
B020 |Ponte BAU MENDULA
B021  |Ponte BAU MEDULA
q o B022 | Ponte CEA PEDRIX
rogratia B023  |Ponte CEA PEDRIX
B0O24 Ponte CAl
] ] C025 Punti singolari critici SUTTURURASIMU
Canali tombati D026  |Imbocchi canali tombati/grigliati | ARRIEDDU

D027 Imbocchi canali tombati/grigliati  |ARRIEDDU
D028 Imbocchi canali tombati/grigliati  |PIP SANTU MARTINU

i 4 y

\/__‘ /;,_/;/ e Dighe B029 Ponte PIP SANTU MARTINU
- - A oov B030 Ponte SATZEA
5 MINDA TARA A031  |Guado SANTU MARTINU
T | . Insediamenti agricoli in agro BO32  |Ponte GRIGHINE
~. / D033 Imbocchi canali tombati/grigliati  |VIA CAGLIARI
M T 4 . BO34  |Ponte SP35
' | Punti critici B035 |Ponte SP35
- : v B036  |Ponte MOGORELLA
N E ol g ICIET [(EWE / ® A - Guado B037  Ponte MOGORELLA
B038 Ponte PRAMALLU
D039 Imbocchi canali tombati/grigliati [ TURRIU
C040 Punti singolari critici SRABUDDERIGUS
@ B - Ponte D041  |Imbocchi canali tombati/grigliati  |SP35
—— B042 Ponte FLORISSA
- E043 Laghetti collinari FRISSA
@ C - Punti singolari critici E044  |Laghetti collinari MISCI

@ D - Imbocchi canali tombati/grigliati

@ E - Laghetti collinari

Pericolo frana
(Come da Studio di compatibilita idraulica e geologica geotecnica del territorio comunale di cui
all’articolo 8, comma 2, delle norme di attuazione del piano stralcio per I’assetto idrogeologico PAl)
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Aree pericolose individuate ai sensi del P.A.I.

Classe di Pericolosita Livello di Pericolosita Superficie pericolosa Popolazione residente
(D.Lgs. 49/2010) PAI perimetrata (ha) (ISTAT 2011)

£

s S 0,00 0
e’Procilis T 5
41,72 7

|Aree pericolose individuate ai sensi del P.S.F.F.

Classe di Pericolosita Livello di Pericolosita Superficie pericolosa Popolazione residente
(D.Lgs. 49/2010) PSFF perimetrata (ha) (ISTAT 2011)

P1 202,82
0,00
0,00
0,00
0,00
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Coordinate System: Monte Mario ltaly 1
Projection: Transverse Mercator
Datum: Monte Mario

Units: Meter
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Base cartografica: DBGT scala 1:10.000

B, COMUNE VILLAURBANA A

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
RISCHIO IDRAULICO

Vulnerabilita idraulica ed esposti

Scala:1:5.000 Tavola:
Data: aprile 2017

Rev.: 00

DRINI

=z

<<

S

<<

2 IL SINDACO DI VILLAURBANA IL RESPONDABILE
2 DELLA PROTEZIONE CIVILE
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